
OBUDOWA ZE STALI
NIERDZEWNEJ

WYŚWIETLACZ LCD

OŚWIETLENIE LED

KRAN ¾” DO PŁUKANIA
KASETY WC

SZUFLADA ZRZUTOWA DO
OPRÓŻNIANIA KASET WC

AKTYWOWANIA KRANU
DO PŁUKANIA KASETY

AKTYWOWANIA KRANU
DO POBORU WODY

START / STOP

WRZUTNIK MONET
DO AKTYWACJI KRANU

Z CZYSTĄ WODĄ

KRAN ¾” DO
POBORU WODY

AKTYWOWANIA SYSTEMU SPŁUKIWANIA
ZRZUTNI WC ORAZ KRATKI ŚCIEKOWEJ

KOLUMNA SERWISOWA

• Krany do odpłatnego poboru wody, z zabezpieczeniem uniemożliwiającym użycia tego kranu do płukania kaset WC
• Wrzutnik monet do aktywacji kranu z czystą wodą  (akceptuję monety 1,2,5 zł). Woda rozliczana jest na litry w oparciu o 
   wbudowany wodomierz. Ilość zakupionych litrów wody wyświetlana jest na wyświetlaczu LCD.
• Oddzielny krany do płukania kaset WC (elektrozawór), aktywowany na 5 sekund
• Miejsce opróżniania kaset WC - szuflada zrzutowa
• System spłukiwania zrzutni kaset WC oraz opcjonalnej kratki ściekowej (elektrozawór)
• Oświetlenie LED w daszku kolumny, sterowane zegarem
• Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
• Prefabrykowany fundament ze stali nierdzewnej z przepustem na przewody elektryczne, wodne oraz przyłącze kanalizacyjne
• Do zasilenia kolumny należy zastosować kabel połączeniowy ziemny YKY(NYY-J) o przekroju min. 3x2.5mm2

• Przyłącze wody PE 32mm
• Przyłącze kanalizacyjne do zrzutni kaset WC 160mm
• Zabezpieczenie instalacji wodnej przed ujemnymi temperaturami
• Możliwość umieszczenie spersonalizowanej grafiki z logiem inwestora na dolnych drzwiach rewizyjnych kolumny
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